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VORWORT:

Unter Brandschutz werden im Allgemeinen die Brandverhitung und die Brandbek&mpfung
verstanden. Vielfach wird auch von vorbeugendem und abwehrendem Brandschutz gesprochen.

Die Brandschutzordnung dient dem Erfolg der Abwehr- und Hilfsmafl3nahmen zum Schutz von Leben
und Gesundheit sowie der Umwelt.

Sie gibt Verhaltensregeln im Brandfall vor und gilt fir den gesamten Gebaude- komplex Collegium
Glashitten.

Die Brandschutzordnung besteht aus den Teilen A, Bund C

Teil A (Aushang)

Richtet sich an alle Personen, die sich in dem Gebaudekomplex Collegium Glashiitten aufhalten.

Diese sind: Mitarbeiter, Mitarbeiter von Fremdfirmen sowie Géaste.

Teil B

Richtet sich an alle Mitarbeiter, die sich nicht nur voriibergehend in dem Gebaudekomplex Collegium
Glashutten aufhalten.

Teil C

Richtet sich an alle Mitarbeiter mit besonderen Brandschutzaufgaben im Gefahrenfall in dem
Gebaudekomplex Collegium Glashiitten.

Die Brandschutzordnung tritt mit dem Datum der Unterzeichnung durch die Geschéftsleitung
Collegium Glashutten in Kraft und gilt bis zur schriftlichen Aufhebung.

Glashutten, den 07.10.2021

Andreas Nordmann Christian Geis
Geschaftsfuhrer Brandschutzbeauftragter

Aus Grinden der besseren Lesbarkeit wird bei Personenbezeichnungen und personenbezogenen
Hauptwdrtern in diesem Hygienekonzept die mannliche Form verwendet. Entsprechende Begriffe gelten im
Sinne der Gleichbehandlung grundsatzlich fiir alle Geschlechter. Die verkiirzte Sprachform beinhaltet keine
Wertung.
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Keine offene Flamme; Feuer, offene Ziindguelle und Rauchen verboten

Verhalten im Brandfall

Ruhe bewahren

Brand melden Handfeuermelder betéatigen

N Notruf 0-112
AN

-

In SiCherheit Gefahrdete Personen warnen/

. Hausalarm betéatigen
bringen Hilflose mitnehmen

Taren schliel3en

Gekennzeichneten
Fluchtwegen folgen

Aufzug nicht benutzen

Sammelstelle aufsuchen
Auf Anweisungen achten

L 6schversuch Feuerloscher benutzen
unternehmen -

|||||H. Léschschlauch benutzen

A Mittel und Geréate zur
Brandbekampfung benutzen
(z. B. Léschdecke)

Brandschutzordnung nach DIN 14096 / Objekt: Erstelldatum:
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BRANDSCHUTZORDNUNG
nach DIN 14096 — B

TEIL B

Collegium Glashutten
Zentrum fur Kommunikation GmbH

Wistemser Stral3e 1
61479 Glashutten-Oberems

Brandschutzordnung fiar Mitarbeiter, bzw. Personen, die sich
nicht nur vortbergehend im Gebaudekomplex aufhalten
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1 Brandschutzordnung

Diese Brandschutzordnung enthalt grundséatzliche Sicherheitsvorkehrungen und Verhaltensregeln
bei einem Feueralarm und Brandausbruch.

Alle Mitarbeiter missen mit den festgelegten Alarmierungsmdoglichkeiten (automatische Brandmelder;
Handfeuermelder in den Etagen, Hotelzimmern und Seminarrdumen), den Flucht- und
Rettungswegen sowie den Verhaltensregeln im Brandfall vertraut sein.

Der Betreiber des Gebaudekomplexes Collegium Glashutten ist verpflichtet, die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter bei Beginn des Arbeitsverhéltnisses und danach mindestens einmal jahrlich Gber diese
Brandschutzordnung zu unterweisen und dartiber Nachweis (schriftlich gegen Unterschrift) zu fihren.
Entsprechendes gilt bei inhaltlichen Anderungen der Brandschutzordnung.

Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Gebdudekomplexes Collegium Glashiitten miissen durch
grofte Vorsicht zur Verhitung von Brand- und Schadens- fallen beitragen. Sie (Mitarbeiter) sind nach
8 15 Arbeitsschutzgesetz sowie der Arbeitsstattenverordnung und der Arbeitsstatten-Richtlinien
verpflichtet, sich mit der Brandschutzordnung und den zu ergreifenden Mal3nahmen der Ersten Hilfe
sowie der Brandbekampfung und Raumung vertraut zu machen.

Daruber hinaus sind alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in dem Gebaudekomplex Collegium
Glashutten verpflichtet, festgestellte Méangel, die zu Branden fiihren kénnen, sowie augenscheinliche
Mangel an Brandschutzeinrichtungen, dem Betreiber / Vorgesetzten zu melden.

Alle Mitarbeiter in dem Gebaudekomplex Collegium Glashittten, sind
verpflichtet diese Brandschutzordnung zu beachten.

Diese Brandschutzordnung gilt auch fir Fremdfirmen, die in dem Gebaude- komplex Collegium
Glashutten tatig sind und sie ist als Bestandteil des Vertrages / Mietvertrages / Auftrages und
ahnlichem aufzunehmen.

Sie haben bei der Raumung / Evakuierung die Anweisungen der dazu ermachtigten Personen
(Personal) umzusetzen.

Die Weisungen der Feuerwehr, sowie der dazu erméachtigten Personen zur Vermeidung von Branden,
sind uneingeschrankt zu beachten.

1.1 Anwendungsbereich

Diese Brandschutzordnung wurde auf den Gebaudekomplex

Collegium Glashitten Zentrum fir Kommunikation GmbH,

Wistemser Stral3e 1, 61479 Glashiitten — Oberems

abgestimmt.
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Die Anlage ,Wichtige Rufnummern®, die unter Punkt 8.1 dieser Brandschutzordnung beigefligt ist, ist
regelmafig zu tberprifen und zu aktualisieren.

Als Anlagen sind dieser Brandschutzordnung beigeftgt:

» Anlage 1: Beauftragte Personen

» Anlage 2: Brandmeldung im Tagbetrieb (Ablaufplan)
» Anlage 3: Brandmeldung im Nachtbetrieb (Ablaufplan)
>

Anlage 4: Tatigkeit / Aufgabe der herbeigerufenen Rufbereitschaft Collegium Glashutten /
Personen der Telefonkette

» Anlage 5: HeilRerlaubnisschein

2 Aufgaben der Mitarbeiter, Gaste und Fremdfirmen

2.1 Mitarbeiter

Alle Mitarbeiter / Aushilfskrafte sind anhand dieser Brandschutzordnung nachweislich
Zu unterweisen.

Alle Mitarbeiter sind nach dem Arbeitsschutzgesetz verpflichtet, sich mit der Brandschutzordnung und
den zu ergreifenden MalRnahmen, der Ersten Hilfe sowie der Brandbekampfung, Raumung und
Evakuierung vertraut zu machen.

2.2 Fremdfirmen

Fremdfirmen missen sich grundsatzlich, an der Rezeption anmelden.
Ein schriftlicher Eintrag in das Anwesenheitsbuch ist zwingend erforderlich.
Die Brandschutzordnung liegt dem Anwesenheitsbuch bei und ist zu beachten.

Fremdfirmen haben den Anweisungen des Auftraggebers / Betreibers unbedingt Folge zu leisten.
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Es ist darauf zu achten, dass HeiRarbeiten nur mit entsprechender schriftlicher Genehmigung
(HeiRerlaubnisschein) durchgefuhrt werden dirfen. Die berufsgenossenschaftlichen Vorschriften
und Richtlinien sind einzuhalten.

Die schriftliche Genehmigung (HeilRerlaubnisschein) ist beim Eigentimer / Betreiber / Abt.
Haustechnik des Gebaudekomplexes Collegium Glashutten zu beantragen.

3

Brandverhttung

3.1 Verbote hinsichtlich Rauchens, Feuer und offenem Licht

Das Rauchen und der Umgang mit offenem Feuer (Kerzen, Teelichter, Streichhélzer,
Wunderkerzen o. a.) sind grundsatzlich innerhalb des Gebaudekomplexes Collegium
Glashitten verboten.

Dieses gilt auch fur die Verwendung von brennbaren Flissigkeiten und Gasen, sowie
pyrotechnischen Gegenstanden und anderen explosionsgefahrlichen Stoffen. Mitarbeiter, Gaste
und Fremdfirmen sind bei Nichtbeachtung darauf hinzuweisen.

Feuer, offenes Licht und Rauchen verboten

Generelles Rauchverbot im gesamten Gebaudekomplex Collegium Glashiitten

Ausnahmen im Rahmen der ordnungs- und bestimmungsgemafen Nutzung bzw. Verwendung:

. Die Verwendung von offenem Licht (Teelichter, Kerzen etc.) sind nur in Absprache mit

dem Brandschutzbeauftragten oder der Geschaftsleitung gestattet.

Kerzen, Streichhdlzer und Feuerzeuge sind so zu lagern, dass diese fur Kinder nicht zuganglich
sind.

Glimmende Tabakreste dirfen nicht in Papierkdrbe, Milleimer, Millsacke und Abfalleimer

geworfen werden.
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Im Rahmen von Wartungs-, Instandhaltungs- und Instandsetzungsmal3nahmen ist darauf zu
achten, dass brandgefahrliche Arbeiten, z.B. Schwei3en, Trennschleifen, Brennen, Schneiden,
Léten, Schleifen, andere Arbeiten mit Flammen-, Funken- oder Glutentwicklung oder Verarbeiten
von Losungsmitteln dem Betreiber des Gebaudekomplexes Collegium Glashitten angezeigt
werden und nur nach dessen Zustimmung mit entsprechender schriftlicher Genehmigung (z. B.

HeilRerlaubnisschein) und nur unter Einhaltung der entsprechenden Sicherheitsvorschriften und

unter Aufsicht durchgefiihrt werden dirfen. Geeignete Loschmittel und Léscheinrichtungen sind in

jedem Fall in Bereitschaft zu halten (Handfeuerldscher, Wandhydranten).

Nach Arbeitsende ist die Arbeitsstelle / der Arbeitsbereich so lange zu tberprifen,
bis die Gefahr eines Brandes durch erhitzte Teile / Oberflachen nicht mehr zu
beflirchten ist.

3.2 Lagerung und Verwendung brennbarer Stoffe und Abfalle

Ordnung und Sauberkeit sind wichtige Voraussetzungen fir die Brandverhitung.

Abfalle sind taglich zu entfernen oder in geeigneten Behaltern zu sammeln und in den dafir
vorgesehenen Raumen und/oder Behalter / Container (z. B. auch im AufRengelande) zu lagern
bzw. zu entsorgen.

Abfalle (z. B. Kartonagen) sind permanent zu entsorgen, spatestens zum Betriebsende.

Die Anhaufung von Abfallstoffen und leichtbrennbaren Stoffen im Kichenbereich sowie im
AuBenbereich ist au3erhalb der dafiir vorgesehenen Flachen untersagt.

Brennbare Flissigkeiten (z.B. Reinigungsmittel, Losemittel, Alt6l) oder andere brandgefahrliche
Stoffe dirfen nur in den dafir bestimmten Stellen und Lagerraumen aufbewahrt werden (z. B.
Altdlcontainer, Gefahrstoffbehélter).

Brennbare Stoffe missen von Einrichtungen mit Warmeentwicklung (Leuchten, Motoren, Herde,
Transformatoren o. 4.) so weit entfernt sein, dass sie nicht entflammen kénnen.
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e Die Lagerung von brennbaren Materialien, wie z.B. das Abstellen von Kisten oder das Lagern
von Verpackungsmaterial o.a4. darf nur in den dafiir vorgesehenen Raumen vorgenommen
werden. Sie durfen auf keinen Fall in Fluren, Treppenraumen oder Aufzugsvorraumen, die als
Rettungswege dienen, gelagert werden.

e Papiersammelstellen sind brandsicher und in betriebssicherem Zustand zu halten, Papierabfalle
sind, ggf. auch datenschutzgerecht, zu beseitigen.

e Aushange sind an entsprechend Stellen auszuhangen.

e Die Lagerung von leichtentziindbaren Fllssigkeiten darf nur in den daflr vorgesehenen
Lagerbereichen (z. B. Brandschutz- / Sicherheits- / Labor- / Chemikalienschranken) erfolgen.

e Brennbare Druckgase (Propan/Butan etc.) dirfen nicht innerhalb des Geb&udes und nicht in
Untergeschossen gelagert werden.

e Als Lagerplatz fir Gasflaschen ist das bellftete Leergutlager im Auf3enbereich zu benutzen.

e Gefahrstoffe, leichtentflammbare und brandgefahrliche Gegenstéande durfen nicht au3erhalb der
daflir vorgesehenen Lagerrdume,-bereiche (z. B. Gasflaschen) aufbewahrt werden.

e Ausnahme: der erforderliche Tagesbedarf am Arbeitsplatz, die ordnungs- und
bestimmungsgema&fe Nutzung ist zu bericksichtigen.

3.3 Elektrische Gerate

e Jeder Mitarbeiter, der als letzter den Raum verlasst, hat sich davon zu lberzeugen, dass keine
Gefahren fir das Entstehen von Branden bestehen. Elektrische, ortsveranderliche Gerate

(Radios, Leuchten, Luftbefeuchter, Bildschirme usw.) sind nach Gebrauch auszuschalten.

s Der Gebrauch von Heizgeraten, Elektrokochplatten, Strahlungséfen, Heizsonden oder sonstigen
Elektrogeraten wie Kaffeemaschinen / -automaten, Fotokopierer usw. sind nur mit ausdrtcklicher
Genehmigung der Geschaftsleitung des Collegium Glashitten und in den dafiir vorgesehenen

R&umen / Bereichen zuléssig.

e Grundsatzlich dirfen nur gepriifte Gerate verwendet werden. Der Benutzer hat das Gerét
wéhrend des Betriebs zu beaufsichtigen und tragt die Verantwortung, fur die ordnungsgemalile

Abschaltung nach dem Gebrauch.

e Elektrische Gerate, die im Dauerbetrieb eingesetzt werden, missen daflr geeignet sein.
Informieren Sie sich bitte vor Inbetriebnahme bei der Geschéftsleitung des Collegium Glashiitten

bzw. dem Brandschutzbeauftragten.
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Es ist darauf zu achten, dass bewegliche Schreibtischleuchten, Deckenfluter etc. einen
Sicherheitsabstand zu brennbaren Teilen einhalten. Angaben hierzu sind auf den Leuchten oder
in der Gebrauchsanweisung zu finden. Ist der Mindestabstand nicht bekannt, so ist eine

Mindestentfernung von mindestens 50 cm einzuhalten.

Kaffeemaschinen, Wasserkocher, Mikrowellen, Heizplatten, sonstige warmeproduzierende
Geréate oder sonstige Elektrogerate durfen nur verwendet werden, wenn sie durch die Gebrauchs-
bzw. Bedienungsanleitung, die DGUV 3 Prifung und die Geschéftsleitung Collegium Glashutten
zur Verwendung ausdriicklich zugelassen und geeignet sind. Die Freigabe erfolgt nach
entsprechender Genehmigung und elektrischer Prufung durch die Geschéftsleitung Collegium
Glashitten.

Die Umgebung der Aufstellorte von Kaffeemaschinen, Wasserkocher sowie sonstigen,
warmeproduzierenden, Geraten sind von brennbaren Materialien frei zu halten. Weitere
Sicherheits- und Brandschutzanforderungen entnehmen Sie der jeweiligen Gebrauchs- und

Bedienungsanleitung.

Bei der Verwendung von Wasserkochern ist darauf zu achten, dass diese selbsttatig, bei
Erreichen der Siedetemperatur, abschalten.

(Beispielfoto)

Elektrische Anlagen, Elektroinstallationen und Elektrogerate sind bei Erkennen eines Mangels
oder Schadens sofort aul3er Betrieb zu nehmen. Nur geeignete Fachkréfte sind zur Behebung

des Schadens einzusetzen.

Sicherungskasten sowie sonstige elektrische Schalt- und Verteileranlagen missen stets
zuganglich sein. Das Lagern von brennbaren Gegenstanden in deren Nahe ist nicht gestattet, da
infolge eines technischen Defektes diese in Brand gesetzt werden kénnen. Das Abstellen von
Gegenstanden vor den technischen Anlagen ist nicht zuldssig. Der Bereich ist ggf. durch

Abschrankungen oder Bodenmarkierungen zu kennzeichnen und entsprechend freizuhalten.

Das Benutzen von Tauchsiedern ist grundsatzlich verboten!
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e Elektrogerate, die von Seminarveranstaltern mitgebracht werden, sind vor Seminarbeginn
entsprechend einer Sichtkontrolle zu unterziehen (z. B. GUV-V A3 / DGUV 3). Diese wird durch

den Medientechniker stichprobenartig durchgefiihrt.

e Im Zuge von Bankettveranstaltungen und auch Veranstaltungen im Auf3enbereich sind vor und
nach jedem Einsatz die elektrischen Gerate auf Unversehrtheit zu prufen.

e Private Elektrogerate von Gasten (Haushaltsgerate und Unterhaltungselektronik wie z. B.
Tauchsieder, Wasserkocher, Bugeleisen, Kaffeemaschine, Toaster, Radio usw.) dirfen nicht

betrieben werden.

4 Brand- und Rauchausbreitung

Ein Brand wird von starker Rauch- und Warmeentwicklung begleitet. Die Rauchausbreitung ist als
Hauptgefahr einzustufen, da Brandrauch die Sicht behindert und als Atemgift wirkt.

Brandrauch erschwert die Selbstrettung und behindert die Feuerwehr bei deren Aufgabe Menschen
zu retten, den Brandherd zu erreichen und zu I6schen.

Auch eine direkte Brandausbreitung innerhalb einer Etage ist nicht zu unter- schatzen.

Der Mitarbeiter, der im Gefahrenfall oder der nach Betriebsschluss seinen Arbeitsplatz verlasst, hat
darauf zu achten, dass alle Turen beim Verlassen der Etage geschlossen sind (ggf. von Hand
schliel3en).

Ausnahme: die Turen mit einer automatischen, Rauchmelder gesteuerten Haltevorrichtung.

Offnen Sie niemals eine geschlossene Tiir, hinter der Sie einen Brand vermuten!
Gefahr einer Stichflamme!

4.1 Rauch-und Feuerschutzabschlisse (Brand- und Rauchschutztiiren)

e Wichtige Verkehrswege, wie Flure und Treppenrdaume und / oder besondere Betriebs- und
Lagerraume sind mit Feuerschutzabschlissen (Brandschutztiren) ausgestattet. Diese

Feuerschutzabschlusse sollen im Brandfall die Verrauchung der Rettungswege verhindern.
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e Brandschutztiiren sind selbstschlieRend und standig geschlossen zu halten, sofern sie nicht durch
automatische, Rauchmelder gesteuerte Haltevorrichtungen (Feststelleinrichtungen) offen
gehalten werden. Brandschutztiiren mit diesen Haltevorrichtungen stehen im Normalzustand

offen und schliel3en automatisch im Brandfall selbsttatig.

e SelbstschlieRvorrichtungen der Feuerschutzabschlisse dirfen nicht auller Betrieb gesetzt

werden, z.B. durch Festhinden, Verkeilen oder Blockieren.

e Die Sicherheitseinrichtungen, z.B. Feststellanlagen fur Feuerschutzabschlisse, dirfen nicht
beschadigt oder unbefugt aul3er Betrieb gesetzt werden

Festgestellte Mangel sind umgehend der Geschaftsleitung Collegium Glashutten bzw.
dem Brandschutzbeauftragten zu melden.

4.2 Turen mit ObertiurschlieRern / FreilaufschlieRern

In einigen Bereichen (u. a. die Hotelzimmer) gibt es dicht- und selbstschlie3ende Tiren, diese
missen eine dreiseitig umlaufende Dichtung haben und selbstschlieRend sein. Die
TurschlieBmechanismen dirfen in keiner Form verandert oder aul3er Betrieb genommen werden. Der
technisch einwandfreie Zustand ist immer zu gewéhrleisten. Damit wird die Verrauchung des
Rettungsweges verhindert. Vorhandene Mangel sind umgehend der Geschaftsleitung Collegium
Glashitten bzw. dem Brandschutzbeauftragten zu melden.

Die SelbstschlieRvorrichtungen der Tiren mit ObertlrschlieRer (z. B. Hotelzimmer) dirfen nicht auRer
Betrieb gesetzt werden, z.B. durch Festbinden, Verkeilen oder Blockieren.

Ausnahme: Wahrend der Reinigung der Hotelzimmer darf nur das Hotelzimmer, in dem gerade
gereinigt wird, durch das Housekeeping-Personal, wahrend der Reinigungsarbeiten offengehalten
werden (z. B. mittels mobilem Turstopper).

Sobald die Reinigungsarbeiten dieses Zimmers beendet sind ist die mobile Offenhaltung sofort zu
entfernen.
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4.3 Rauch-und Warmeabzugsanlagen

Die in den Treppenrdumen vorhandenen Rauchabzugsanlagen dirfen nicht unbefugt in Betrieb
genommen werden. Hierzu sind im Erdgeschoss und im jeweiligen obersten Obergeschoss
Handauslésungen vorhanden.

In der Regel werden die Rauchabzugsanlagen von der Feuerwehr in Betrieb genommen, sofern sie
nicht automatisch bei Rauchdetektion ausgeldst werden. Sicherheitseinrichtungen wie z. B. Rauch-
und Warmeabzugsanlagen durfen nicht unbefugt in Betrieb genommen werden.

Im Bereich des Glasdaches (Forum) befinden sich ebenfalls Rauch- und Warmeabzugsanlagen.
Diese mussen funktionsbereit gehalten werden und durfen nicht durch die Fassadenbefahranlage
versperrt werden.

(RWA-Fenster miissen von Fassadenbefahranlage freigehalten werden)

Die Fluchtwegttr im Restaurant dient im Fall eines Brandes in der Kiiche der Entrauchung der Kiiche.
Diese AuRRentilr im Restaurantbereich ist bei einem Brandfall in der Kiiche sofort fir die Entrauchung
zu Offnen. Die Tur fur die Entrauchung muss standig frei zugénglich und nicht zugestellt sein.

Personen in diesem Restaurantbereich sind ebenfalls sofort in Sicherheit zu bringen.

Alle Sicherheitseinrichtungen (z. B. Rauch- Warmeabzugsanlagen, Entrauchungsanlagen,
Brandmeldeanlagen, Feuerwehranzeigetableau, Feuerldscher, Wandhydranten, Erste Hilfe Késten
usw.) durfen nicht durch Gegensténde, Dekorationen oder ahnlichem (z. B. Mdbel, Pflanzen, usw.)
zugestellt, verdeckt oder unkenntlich gemacht (auch nicht zeitweilig) werden. Die Zuganglichkeit,
Erkennbarkeit und Nutzbarkeit von Sicherheitseinrichtungen miissen jederzeit mdglich sein.

. RAUCHABZUG |

(Beispielfoto)
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5 Flucht- und Rettungswege

5.1 Treppenraume, Flure, Rettungswegplane

Flucht- und Rettungswege sind genau festgelegte und gekennzeichnete Wege, die von jedem Raum
aus direkt, tber einen Flur und/oder einen Treppenraum ins Freie fuhren.

Im Gefahrenfall soll es jedermann mdglich sein, das Geb&ude schnell und sicher zu verlassen
(Fluchtwege).

Gleichzeitig dienen diese Wege der Feuerwehr als Rettungs- und Angriffswege. Feuerwehrzufahrten
und Feuerwehrwege sind Bestandteile von Flucht- und Rettungswegen.

Treppenraume, Flure, und Ausgange sind Flucht- und Rettungswege.

e Flucht- und Rettungswege sind mit entsprechenden Hinweisschildern (z. B. hinterleuchteten

Fluchtwegsymbolen) gekennzeichnet und weisen den Weg zum néchstgelegenen Ausgang.

—

)

¢ Die Fluchtwegkennzeichnung darf nicht verstellt oder unkenntlich (auch nicht zeitweilig) gemacht

werden.

e Flucht- und Rettungswege in Gebauden und im Freien missen standig und in voller Breite
freigehalten werden. Die sichere Benutzbarkeit darf zu keiner Zeit durch abgestellte
Gegenstande, Kartonagen, Dekorationen, Einbauten oder @hnlichem beeintrachtigt werden. Das
Aufstellen von Geraten, wie Fotokopierer, Drucker und andere elektrische Gerate sowie Mébel
(Sitzgruppen, Schranke, Vitrinen u.a.) ist in Rettungswegen unzuldssig. Die Rettungswege

mussen brandlastfrei sein.

e Turen in Flucht- und Rettungswegen dirfen weder verschlossen oder verstellt noch baulich
verandert, oder durch Plakate / Werbetrager / Dekorationen zugebaut bzw. verh&ngt werden und

mussen jederzeit von innen leicht zu 6ffnen sein.

e Die Hauptverkehrswege in Seminar- /Ausstellungsrdumen gehdren zu den Rettungswegen und

sind stéandig in voller Breite freizuhalten.
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Auslagen, Verkaufsstédnder, Warenprasentationen und ahnliches sind in diesen Bereichen nicht

zulassig.

e Das Foyer / Forum gehort zu den ErschlieBungsflachen mit der Mdglichkeit eines Aufenthaltes.
Die Nutzung ist auf nicht mehr als 200 Personen beschrankt. Werden Nutzungen im Foyer / Forum
mit mehr als 200 Personen durchgefihrt ist eine Brandwache zu stellen. Werden im Foyer / Forum
Auslagen, Verkaufsstander, Warenprasentationen und &hnliches durchgefuhrt, sind durch das
Personal des Collegium Glashitten regelmafige Kontrollen durchzufiihren. Die kurzzeitige

Verpflegung der Seminarteilnehmer, wahrend der Seminarpausen ist dort méglich.

¢ Die im AuRRenbereich befindlichen Flucht- und Rettungswege / Sammelstellen sind immer (auch
zu jeder Jahreszeit) frei zugénglich und nutzbar zu halten (z. B. Winterdienst). Dazu gehéren auch
die obere Treppe des Grunkorridors im Atrium, die Terrasse des Atriums sowie die Rettungswege

vor und hinter den Seminarrdumen des Forums und Atriums.
e Einige Treppen im Bereich der Hotelzimmer dienen ebenfalls als Rettungswege.

e Bei einer Alarmierung muss das Gebaude sofort verlassen und die Sammelstellen

(Gasteparkplatz vor dem Gebaude und/oder Grillhitte) aufgesucht werden

s Offizielle Feuerwehrzufahrten und Feuerwehrbewegungsflachen sind jederzeit freizuhalten. Diese
befinden sich an der siudlichen und an der westlichen Fassadenseite und sind dem
Feuerwehranfahrtsplan zu entnehmen. Sie durfen auf keinen Fall als Parkplatz, auch nicht

kurzfristig, genutzt werden. Das Gleiche gilt fur die Zuganglichkeit der Hydranten.

Feuerwehrzufahrt
Halteverbot nach StvO

Feuerwehrzufahrt
Halteverbot nach

SO
e

e Sicherheitsschilder dirfen nicht verdeckt oder entfernt werden.
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Informieren Sie sich regelméfig uber die Flucht- und Rettungswege, damit Sie im
Brandfall schnell und sicher das Gebaude / die Etagen verlassen kdnnen.

Freie Flucht- und Rettungswege sowie ordnungsgemal geschlossene Tlren
ermdglichen im Brandfall eine sichere Flucht und Selbstrettung.

5.2 Rettung und Unterstitzung von behinderten / nicht gehfahigen
Personen

Unterstitzen Sie Behinderte / nichtgehfahige Personen bei der Selbstrettung.

Wenn ein Verlassen des Gebaudes mit den behinderten Personen nicht moglich ist, begeben Sie
sich mit diesen in einen der Treppenrdume.

Warten Sie dort auf die Feuerwehr.

Fur einen geschossubergreifenden Transport einer nichtgehfahigen Person (z. B. Rollstuhl) ist ggf.
ein weiterer Mitarbeiter zur Rettung erforderlich.

Machen Sie die Feuerwehr auf sich aufmerksam (z. B. Hinweise an die Feuerwehr Uber andere
Personen wahrend der Selbstrettung).

Die Flucht- und Rettungswege fur behinderte / nichtgehfahige Personen missen den Mitarbeitern
des Collegium Glashiitten bekannt sein.

Im Hotelbereich ist das Zimmer 375 flr gehbehinderte Personen vorgesehen. Der Hotelgast kann
hier ins Freie, in einen sicheren Bereich auRerhalb des Gebaudes (Podest im Innenhof, Bereich der
Fassade), flichten. Der Hotelgast muss von dieser Stelle durch die Feuerwehr abgeholt werden.

Durch einen Mitarbeiter des Collegium Glashitten muss der behinderte Hotelgast bis zum Eintreffen
der Feuerwehr an diesem Rettungspunkt betreut werden.

Die jeweilige Abteilung des Collegium Glashutten informiert ihre behinderten Mitarbeiter.
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Die Mitarbeiter des Collegium Glashutten sind Gber die Malinahmen der Rettung von Behinderten /
nichtgehfahigen Personen zu schulen.

(Lage des Podestes, im Innenhof, an der Fassade fur gehbehinderte Personen)
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5.3 Flucht- und Rettungsplane

Flucht- und Rettungsplane befinden sich in allen Etagen an augenfalligen Punkten. In der Regel im
Bereich der Treppenraume / Notausgange.

Hier finden Sie die Rettungswegfiihrung sowie die Standorte der Handfeuermelder, Feuerldsch-, und
Erste-Hilfe-Einrichtungen.

Eine Kurzanleitung fur das Verhalten im Brandfall ist ebenso vorhanden.

Auf ihnen sind die freizuhaltenden Laufzonen (z. B. auch bei Lagerraumen, groReren Raumen,
Versammlungsrdumen, Garage) der Flucht- und Rettungswege erkennbar.

Flucht - und Rettungsplan

Verhalten im Brandfall
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(Flucht- und Rettungsplan Erdgeschoss, exemplarisch)
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Rettungswege zu den Sammelstellen

=l

Collegium: Glashitten

¢ Zentrum fir
N wd 6N (436)

(Rettungswege aus den Seminarrdumen zu den Sammelstellen, teilweise Uber dffentliche Stral3en)
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5.4 Rettungswege aus den Seminar- und Konferenzraumen

Fir die Selbstrettung aus den Seminar- und Konferenzrdumen stehen lhnen in der Regel mindestens
zwei voneinander unabhéngige Rettungswege (Treppenrdume, Aul3entreppen usw.) zur Verfiigung.

Der 1. Rettungsweg erfolgt Uber die jeweiligen AuRentlren direkt ins Freie.

Der 2. Rettungsweg erfolgt tber die baulichen Rettungswege des Geb&udes, deren Flure und
Treppenraume, ins Freie.

Raum Sammelstelle
Foyer Forum + Seminarraume Forum Grillhutte
Foyer Atrium + Atrium Géasteparkplatz
Villa Grillhitte

Beim Verlassen der Seminar- und Konferenzraume sind die Raumtiren zu schlieBen (nicht
verschlieBen), falls die Tidren nicht mit einem automatischen Rauchmelder gesteuerten
Haltevorrichtung ausgestattet sein sollten.

5.5 Notausgange

Damit eine jederzeitige Nutzung gegeben ist, achten Sie darauf, dass Notausgange standig
freizuhalten sind, diese von innen und von aul3en nicht zugestellt oder zugeparkt werden.

Notausgang Noausgag
freihalten reihalten
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6 Melde-und Ldscheinrichtungen

6.1 Automatische Brandmeldeeinrichtungen

Brandmelde- und Alarmierungsanlage

Der Gebaudekomplex verfiigt Giber eine Brandmeldeanlage mit

automatischen Brandmeldern

C\;

LN :

=
((,\\ )

und

Handfeuermeldern

Der Gebaudekomplex verfugt Uber eine flachendeckende Brandmeldeanlage mit einer direkten
Aufschaltung zur Feuerwehr.

Denken Sie bitte daran, dass es durch Zigarettenrauch, durch Staubaufwirbelungen, Bohrstaub,
Wasserdampf, Dunst durch Kochen und starken Luftzug etc. zur Auslésung der automatischen
Rauchmelder kommen kann.

Im Brandfall ist zusatzlich die Zentrale / Rezeption tber Telefon 9 zu alarmieren.

Bei einem Voralarm durch die Brandmeldeanlage muss sofort ein Mitarbeiter den betroffenen Bereich
kontrollieren. Ein Voralarm tritt dann auf, wenn der Melder entweder mit Rauch oder Warme
beaufschlagt wird.
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Feueralarm

Bei Auslosung eines Rauchwarnmelders oder Druckknopfmelders ertdnt ein akustisches Signal,
welches im Gebaude horbar ist.

Ein Feueralarm wird akustisch mittels der im Gebaude installierten Signaltongeber mit einem
Intervallton angezeigt.

FEUERWEHR-ALARMIERUNG uber Telefon

NOTRUF  \&  (0)-112

Wenn Sie die Feuerwehr Uber Telefon alarmieren, ist zusatzlich ein Druckknopfmelder auszuldsen,
damit die Personen im Gebaude gewarnt werden.

Gleichzeitig werden die brandschutzrelevanten technischen Systeme angesteuert.

Wenn Sie die Feuerwehr iber Handfeuermelder alarmieren ist die Zentrale / Rezeption zusatzlich
zu alarmieren.

NOTRUF Zentrale/Rezeption 8 (0) 06082 200

Alle Personen verlassen das Gebaude.

Die Gaste sind von den Brandschutzhelfern im Rahmen ihrer Aufgaben- und Einsatzbereiche, zu den
Notausgangen und zu den Sammelstellen zu leiten.
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Die Gaste, Besucher, Kunden, Aussteller und Fremdfirmenmitarbeiter sind von jedem Mitarbeiter im
Rahmen der eigenen Nutzung des Fluchtweges, zu den Notausgangen und zu den Sammelstellen
zu leiten.

Die Notrufnummer sind in der Gaste-Information (Hotelzimmer) angegeben.

Wenn ein Feueralarm ausgeldst wird, erfolgt in dem betreffenden Brandabschnitt (1=Forum oder
2=Atrium) aus dem die Brandmeldung kommt, ein Alarmton ohne eine Sprachdurchsage.

Wenn ein Feueralarm im Schwimmbad ausgeldst wird, erfolgt in beiden Brandabschnitten (1 und 2)
ein Alarmton ohne eine Sprachdurchsage.

6.2 Automatische Loschanlagen

Sprinkleranlage

Die Foyers des Forums EO, El1, E2, die Barlounge sowie das Schwimmbad sind durch eine
automatische Loschanlage (Sprinkleranlage) in Teilbereichen geschitzt. Die Sprinkler l6sen
selbsttétig aus.

Achten Sie darauf, dass die Sprinklerkdpfe nicht durch Einrichtungsgegenstande, Dekorationen usw.
verdeckt werden, welche den Sprihbereich beeintrachtigen kdnnen.

Sprinklerkdpfe dirfen nicht verdeckt werden.

Vorsicht beim Tragen von Leitern, Arbeiten mit Flurforderfahrzeugen oder &hnlichem oder Arbeiten
in Hohen, es besteht die Gefahr der mechanischen Beschadigung der Sprinkleranlage.

k]

(Beispielfotos)
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Ansul-Léschanlage

In dem Gebaude Collegium Glashitten ist in der Kiiche eine automatische Léschanlage in Form einer
Ansul-Léschanlage installiert.

Die Loschdusen befinden sich in der Abzugshaube und I6sen im Brandfall selbsttatig aus. Die an die
Léschanlage angeschlossenen Kichengerate werden ebenfalls automatisch abgeschaltet.

Bei Bedarf kann die Ansul-Loschanlage auch durch die Mitarbeiter von Hand mittels der
Handauslosung aktiviert werden.

(Foto)

Achten Sie darauf, dass die Loschdiisen nicht durch Einrichtungsgegenstande, Dekorationen usw.
verdeckt werden, welche den Spriihbereich beeintrachtigen kénnen.

Bei Auslosung der Ansul-Loschanlage wird ebenfalls die Brandmeldeanlage ausgelost und
automatisch die Feuerwehr alarmiert.

An Loschdisen oder Loschdisenrohrleitungen dirfen keine Gegenstéande, Dekorationen etc.
befestigt werden.

6.3 Loscheinrichtungen

Handfeuerloscher

e Nur wenn keine Gefahr fur die eigene Person besteht, kbnnen Sie den Brand bekdmpfen!

e Loscheinrichtungen in Form von Feuerldéschgeraten sind in dem Gebaudekomplex Collegium
Glashitten mit dem nachfolgenden Symbol gekennzeichnet.
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Die Feuerléscher befinden sich im Verlauf von Rettungswegen (Flurenund Treppenrdumen) und

in diversen Raumen des Gebaudes.

Die Beschaftigten sind Uber die Standorte der Loscheinrichtungen zu informieren. Die Standorte
der Feuerléscheinrichtungen finden Sie auch auf den Flucht- und Rettungsplanen, welche in den

Etagen ausgehangt sind.
Betriebs- und Bedienungsanleitungen an den Feuerldschern sind zu beachten.

Die Mitarbeiter missen in der Handhabung der Brandschutzeinrichtungen regelmafig

unterwiesen sein. Ein Nachweis fur die Unterweisung ist zu fuhren.
Die Regeln fur das Loschen von Branden sind zu beachten.
Nur wenn keine Gefahr fiur die eigene Person besteht, den Brand bekampfen.

Auf ausreichenden Sicherheitsabstand (mindestens 1m) zu elektrischen Einrichtungen

(Steckdosen, Geraten, Leitungen) achten!
Bei Brand elektrischer Gerate Netzstecker ziehen oder Schalter betétigen.
Bei Gashranden erst die Gaszufuhr abstellen, da sonst Explosionsgefahr.
Bei Fettbréanden nicht mit Wasser l6schen!

Fir den Kuchenbereich stehen Fettbrandldscher zur Verfigung. Bei Fettbr&nden dirfen pur
Fettbrandldscher benutzt werden. Wenn ohne Eigengefahrdung maoglich ist die Energiezufuhr (z.
B. Herd, Strom) abzuschalten.

Bei Branden in elektrischen Betriebsraumen oder entsprechender Anlagentechnik sind

Feuerldscher mit dem Loschmittel Kohlendioxid (CO2) einzusetzen.

Bei Branden von brennbaren Flussigkeiten sind Feuerldscher mit dem Ldsch- mittel Pulver

einzusetzen.

Benutzte Feuerldscher sowie festgestellte Mangel an Ldscheinrichtungen sofort der

Geschéftsleitung Collegium Glashitten bzw. dem Brandschutzbeauftragten melden.

Far Buroraume und Versammlungsraume mit tiberwiegend Textilien (Brandklasse A und B) sind
Feuerldscher mit dem Loschmittel Schaum zu empfehlen, da Feuerloscher mit dem Ldschmittel

Pulver einen gréReren Léschmittelschaden verursachen bzw. nach sich ziehen kénnen.

Das Personal ist im Besonderen Uber das Loschen von offenem Feuer z. B.im Bereich Grill und

Bankett zu unterweisen.

Stand 10/ 2021 Seite 26 von 51



Brandschutzordnung DIN 14096
Collegium Glashitten Zentrum fir Kommunikation GmbH
Wiustemser Stral3e 1, 61479 Glashitten-Oberems

Ldéschschlauch TYP F
e Nur wenn keine Gefahr firr die eigene Person besteht, kénnen Sie den Brand bekdmpfen!

e Ldscheinrichtungen in Form von Wandhydranten TYP F sind in dem Gebaudekomplex Collegium

Glashitten mit dem nachfolgenden Symbol gekennzeichnet.

Wandhydrant Typ F

e Wandhydranten befinden sich im Verlauf von Rettungswegen in den Treppenraumen, Fluren und

an den Notausgangen.

s Sie kdnnen im Brandfall von der Feuerwehr und von geschulten Mitarbeitern benutzt werden.
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7 Verhalten im Brandfall

Fiar die wirkungsvolle Durchfihrung von Rettungs- und Brandbekdmpfungsmal3nahmen oder
technischer Hilfe ist richtiges Verhalten von entscheidender Bedeutung. Bei grofRen
Menschenansammlungen kénnen kleinste Schadensereignisse eine Ausbreitung des Fehlverhaltens
von Einzelpersonen auf eine groRere Menschenmenge bewirken (Hauptgefahr: Panik). Aus diesem
Grund ist es oberstes Gebot jedes einzelnen, diesem Fehlverhalten vorzubeugen, indem man
Besonnenheit zeigt und Ruhe bewahrt.

Im Brandfall und bei Brandverdacht:

| RUHE BEWAHREN!

BRAND MELDEN PANIK VERMEIDEN
SCHNELL UND UBERLEGT HANDELN
TUREN UND FENSTER SCHLIESSEN

JEDOCH NICHT ABSCHLIESSEN

7.1 Verhalten bei Gasgeruch

Achtung Explosionsgefahr!

e Zlindguellen vermeiden, keine Schalter, Klingeln, Telefone, Handys, offenes Feuer und Licht

benutzen.
e Gefahrdete Personen warnen / verstandigen, Eigenschutz beachten.
e Anrufe immer auRerhalb des Gefahrenbereiches fuhren.

¢ Raume beliften
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8 Brand melden

Grundsatz

ERST MELDEN — DANN RETTEN — DANN LOSCHEN

Bei Brandverdacht, Branden oder Explosionen ist auf dem schnellsten Weg die Feuerwehr
Uber Telefon und tber den Druckknopfmelder zu alarmieren.

Notruf (0) - 112

NOTRUF Zentrale/Rezeption Tel.: 06082 200

Melden Sie ruhig und deutlich:

Wo brennt es?
Was brennt?
Wie viel brennt?
Welche Gefahren?

Warten auf Riuckfragen?

Die Rettungsleitstelle beendet das Gesprach.

Es ist ratsam ein Meldeblatt, mit allen wichtigen Daten am Telefon bereit zu halten
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Fur den Tagesbetrieb und den Nachtbetrieb der Rezeption gibt es zwei Verfahrensweisen der
Alarmierung, die in der Anlage 2 und 3 hinterlegt sind.

Weitere Malinahmen im Rahmen der Brandmeldung sind zu beachten:

e Samtliche Telefonleitungen sind fir den Brandschutzbeauftragten und die Feuerwehr
freizuhalten, d. h. unnétige Anrufe, die nicht von der Feuerwehr oder den Mitarbeitern Haustechnik

kommen sind umgehend abzubrechen.

8.1 Wichtige Rufnummern — Betreiber

Die unten aufgefiihrten Personen, Mitarbeiter / -innen oder Firmen sind im Brandfall zu
benachrichtigen:

Name Funktion Rufnummer

Herr Nordmann Geschaftsleitung 06082 — 20-622
Collegium Glashutten 0151 40630063

Herr Geis Brandschutzbeauftragter 06082 — 20-660

Herr Humm Sicherheitsbeauftragter 06082 — 20-550

. Gasversorger

Mainova Notdienst 069 21388110

Syna GmbH Stromversorger 0800 7962787
Notdienst

Weitere wichtige Rufnummern sowie der Alarmplan Collegium Glashitten befinden sich an
der Rezeption (rote Ordner).
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9 Alarmsignale und Anweisungen

Auf Alarmsignale achten.

Alarmsignale sind Signaltongeber / Megafone.

R&umen Sie umgehend die betroffenen Bereiche! m
Anweisungen sind zu beachten.

Informationen sind im Gefahrenfall dem Einsatzleiter der Feuerwehr zu tbertragen.

10 In Sicherheit bringen

Fenster und Turen sind zu schlieBen (jedoch nicht zu verschlie3en), um eine Brand- und

Rauchausbreitung zu verhindern.

VerschlieBen Sie, wenn gefahrlos moglich, Akten- und / oder Sicherheitsschranke mit

betriebswichtigen Unterlagen.

Nach einer Raumungsaufforderung sind personliche Sachen, nur wenn gefahrlos mdglich,

mitzunehmen.

Elektrische Gerate sind, wenn mdglich, abzuschalten.

Den Anweisungen der Feuerwehr ist unbedingt und
ausschlie3lich Folge zu leisten!

Das Gebaude ist im Gefahrenfall auf den gekennzeichneten Fluchtwegen in Pfeilrichtung zu

=l

Die Sammelstellen befinden sich am Géasteparkplatz vor dem Gebaude und an der Grillhttte.

verlassen.

Die Aufziige dirfen nicht benutzt werden

(Stromausfall, Erstickungsgefahr).
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e Die Aufzige verflgen Uber eine Brandfallsteuerung. Im Brandfall fahren die Aufzlige in das

Erdgeschoss, 6ffnen die Tlr und schalten ab.

e Der Lastenaufzug verfugt Uber eine dynamische Brandfallsteuerung. Im Brand- fall fahrt der

Aufzug in das Geschoss, das nicht vom Brand betroffen ist, 6ffnet die Tur und schaltet ab.

11 Sammelstellen

Sammelstellen: Gasteparkplatz vor dem Gebaude und Grillhttte hinter
dem Gebaude!

Bei unmittelbarer Gefahrdung von Personen geht Menschenrettung vor Brandbekdmpfung. Sollte
eine Person in Brand geraten sein, ist beim Ldschvorgang auf die Freihaltung des Gesichtes (der
Atemwege) zu achten. In Brand gerate- ne Kleidung, auch anderer Personen nicht entfernen.

e Versuchen Sie nicht nach einer Raumungsaufforderung, dienstliche oder persdnliche Sachen in

Sicherheit zu bringen (z. B. Akten, Taschen, etc.). Ausnahmen siehe Punkt 12.

L \Wustemser Stralie 1, Glashutten

Googlc earth

e Die Angriffswege der Feuerwehr (auch Zufahrtswege) sind freizuhalten, die Feuerwehr ist von

einer ortskundigen Person (z.B. Brandschutzhelfer) beim Eintreffen einzuweisen.

e Sofern die Feuerschutzabschlisse nicht selbsttétig schliel3en, mussen sie von Hand geschlossen
werden (Rauchausbreitung). Ausnahme: Automatische Rauchmelder gesteuerte Rauch- und

Feuerschutztiren.
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Sollte die Benutzung von Flucht- und Rettungswegen durch Raucheinwirkung nicht mehr méglich
sein, so suchen Sie einen Raum auf, der von der grof3ten Gefahr am weitesten entfernt ist und
wo eine Rettung moglich ist. Schliel3en Sie die Tiren, 6ffnen Sie die Fenster und machen Sie sich
durch Rufen bemerkbar. In verqualmten Raumen bewegen Sie sich in geblckter oder kriechender

Haltung, da in Bodennéhe bessere Sicht und meist noch atembare Luft vorhanden ist.

Stellen Sie (Mitarbeiter des Gebaudekomplexes Collegium Glashitten) sich, an den
Sammelstellen, als Ihre Betriebsstatte abteilungsweise zusammen, so lasst sich die Vollzéhligkeit
leichter feststellen. Melden Sie sich dort bei dem/Ihrem Verantwortlichen (Abteilungsleiter) bzw.
einem Vertreter, damit dieser die Vollzahligkeit feststellen, und die Information an die Feuerwehr

weiterleiten kann.

12 Loschversuche unternehmen

Brande mdglichst schon in der Entstehungsphase unter Verwendung von Feuerldéschern

bekdmpfen (Eigenschutz beachten).

Hierbei muss jedoch die eigene Sicherheit im Vordergrund stehen, im Zweifels- fall den Rickzug

antreten.

13 Besondere Verhaltensregeln

Beim Rickzug aus brennenden und verrauchten Radumen sind die Tlren zu schliel3en, um eine

schnelle Brand- und Rauchausbreitung zu verhindern.

Verletzte Personen sind im Gefahrenfall standig zu betreuen, gegebenenfalls sind lebensrettende

SofortmafRnahmen durchzufihren.

Bei Eintreffen der Feuerwehr dem Einsatzleiter samtliche Informationen Uber das

Schadensereignis sowie evitl. eingeleitete Ma3nahmen oder Rd&umungen geben.
Weisungen befugter Personen und der Feuerwehr sind Folge zu leisten.

Die Feuerwehr auf gefahrdete Personen aufmerksam machen.
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In verrauchten Bereichen gebiickt oder kriechend vorgehen, da in Bodennéhe in der Regel noch

gute Sicht und atembare Luft vorhanden sind.

Beseitigen Sie zusatzliche Gefahren z.B. durch Abschalten von elektrischen An- lagen, jedoch

ohne Gefahrdung der eigenen Sicherheit.

Im Gebaudekomplex sind Rettungswege durch griine Schilder mit weiRen Fluchtsymbolen
gekennzeichnet. Alle derart gekennzeichneten Wege fuhren in Fluchtrichtung immer aus dem

ya

Nach Aufforderung ist das Gebaude zu verlassen und darf erst auf Weisung der Einsatzleitung

Gebaude ins Freie.

der Feuerwehr wieder betreten werden.

Falls im Gefahrenfall Rettungswege nicht mehr benutzbar sein sollten und die Gefahr eines
Einschlusses droht, begeben Sie sich an die nachstmdgliche Gebaudetffnung und machen Sie

mit Hilferufen auf sich aufmerksam.

14 Schlussbestimmungen

Unabhangig von dieser Brandschutzordnung konnen fach- bzw. betriebsbezogen zu speziellen
Problemen weitere Brandverhitungsmaflnahmen erlassen werden. VerstdRe gegen diese
Brandschutzordnung kénnen auf der Grundlage des geltenden Rechts geahndet werden.

Stand der Brandschutzordnung: 10 / 2021 erstellt durch:

Collegium Glashutten Zentrum fir Kommunikation GmbH

Andreas Nordmann Christian Geis
Geschaftsfuhrer Brandschutzbeauftragter
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Regeln zum Léschen von Entstehungsbranden

falsch

n Léschmittelstrahl niemals
gegen die Windrichtung
. einsetzen,

E Feuerléscher nie probeweise betétigen!
Léschmittelstrahl nicht wahllos in die
‘ Flammen richten,

E Brande gréRerer Ausdehnung niemals mit
einzelnen Feuerléschern angreifen,

n Bel Flussigkeitsbranden nicht mit scharfem
Léschmittelstrahl in die Fllissigkeit halten,

B Entsicherte Feuerléscher niemals wieder

an ihren Bestimmungsort bringen,

richtig
n sondem stets mit Windrichtung
vorne und unten beginnend

Léschmittel n die Flammen
. einbringen,

E sondem nur soviel Loschmittel einsetzen,

wie zur erfolgreichen Abléschung erforder-

lich ist. Léschmittelreserven fir evtl. Rick-
. ziindungen bereit halten,

sondem stets mit groBem Feuerléschgerat
bzw. mehreren Personen gleichzeitig den

n sondem Léschmittel facherférmig Uber die
brennende Alssigkeitsoberfliche ausbrin-

sondem durch den mit Originalersatzteilen
ausgeriisteten Kundendienst
instandhalten und einsatzbereit machen
lassen!
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besonderen Brandschutzaufgaben
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1 Einleitung

Dieser Teil der Brandschutzordnung beinhaltet Anweisungen fir Personen mit besonderen
Brandschutzaufgaben und wurde in Ubereinstimmung mit der DIN 14096-C erstellt.

Die Brandschutzordnung Teil C ist eine Erganzung zur Brandschutzordnung Teil A und B und von
den Personen mit besonderen Brandschutzaufgaben zu beachten.

Verantwortlich fur den betrieblichen Brandschutz ist die Eigentimerin Commerzbank, vertreten durch
die Abt. GS-OS der Commerzbank, in Verbindung mit der Haustechnik Collegium Glashitten und
dem Brandschutzbeauftragten.

Eigenverantwortlich sowie beratend werden

e vom Brandschutzbeauftragten Collegium Glashitten mit der Abt. GS-OS die Aufgaben des

vorbeugenden und baulichen Brandschutzes,

e von der Abt. Haustechnik Collegium Glashitten mit dem Brandschutzbeauftragten die Aufgaben
des abwehrenden Brandschutzes sowie die Aufgaben zur Uberwachung des baulichen
Brandschutzes,

wahrgenommen.

2 Personenkreis mit besonderen Brandschutzaufgaben sowie
deren Aufgaben

2.1 Brandschutzbeauftragter

Der Brandschutzbeauftragte des Gebadudekomplexes Collegium Glashiitten ist durch die
Geschéftsleitung Collegium Glashuitten schriftlich zu bestellen. Der Brandschutzbeauftragte muss fir
seine Tatigkeit entsprechend qualifiziert sein.

Der Brandschutzbeauftragte ist Ansprechpartner fir die Mitarbeiter / Beschaftigten in
brandschutztechnischen Belangen.

Der Brandschutzbeauftragte kann Teile seines Aufgabengebietes weiter delegieren oder Firmen
beauftragen Arbeiten auszufuhren, wenn dies von der Geschéftsleitung Collegium Glashitten
genehmigt und befirwortet wurde.

Die Durchfuihrung der Unterrichtung und Einweisung der Mitarbeiter / Beschaftigten / Aushilfskrafte
in die Brandschutzordnung obliegt dem Brandschutzbeauftragten oder seinem Vertreter.
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Der Brandschutzbeauftragte Collegium Glashiitten

pflegt den personlichen Kontakt zur Feuerwehr,

sorgt dafir, dass die Alarm- und Brandschutzeinrichtungen stets vollfunktionsfahig und

Uberall deutlich zu horen sind,

hat gemeinsam mit den Sicherheitsbeauftragten dafir zu sorgen, dass die

vorgeschriebenen Alarm- und Loschibungen regelmafig durchgefihrt werden,
achtet darauf, dass die Flucht- und Rettungswege stets freigehalten werden,
fuhrt die Brandschutzhelfer,

fuhrt sporadisch die Kontrolle des Vorhandenseins der Gastesummenliste durch

(zusténdig: Leitung Rezeption),

achtet darauf, dass die Flucht- und Rettungswegplane, Zimmerrettungswegplane sowie
die ,rote Seite” der Gastezimmermappe immer aktuell gehalten werden sowie augenfallig

angebracht sind.

Weitere Aufgaben flr den Brandschutzbeauftragten sind in der Anlage 2 ,Ablaufplan Tag*“ aufgeflihrt.

2.2 Mitarbeiter Brandschutzhelfer

Die Brandschutzhelfer mussen wahrend der Anwesenheit von Personen im Brandfall die
Versammlungs- / Ausstellungsraume kontrollieren und alle Personen alarmieren und zu den
Notausgangen und den Sammelstellen geleiten.

Aktivitaten der Brandschutzhelfer nach Alarmierung Uber die Signaltongeber / ELA-Anlage und
Treffen beim angesagten Ort:

Auf dem kirzesten Weg zum Einsatzort begeben.

Entnahme der Arbeitsmittel, der Schilder ,Halt - Betreten verboten!”, der Megafone und

der Funkgeréate (Leitung: Brandschutzbeauftragter oder Vertreter).

Von der vollstandigen Raumung des jeweilig zugeordneten Abschnittes der Etage

Uberzeugen.
Angetroffene Personen zum Verlassen des Bereiches auffordern.

R&umungsvollzugsmeldung an die Rezeption bzw. an die Feuerwehr weiterleiten, z. B.

beim Verlassen des Geb&udes durch die Brandschutzhelfer.
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« den Treffpunkt fir Brandschutzhelfer an der Rezeption oder am Rondell Atrium aufsuchen

und dort weitere Anweisungen abwarten.

« Betreuung der Gaste an den Sammelstellen und ggf. Leistung von Erste Hilfe.

Befinden sich Behinderte Personen insbesondere auf der Etage, so muss vom Brandschutzhelfer
weiter veranlasst werden:

. Betreuung der Behinderten Person (evtl. unter Einbeziehung weiterer Mitarbeiter)
sicherstellen.

« Ruhig auf die behinderte Person einsprechen. Nutzung des fir die Behinderten
vorgesehenen Fluchtweges.

. Bei der Notwendigkeit der RAumung von Behinderten Personen Uber Treppenraume /

Aulentreppen sind weitere Helfer einzuplanen.

Weitere Aufgaben fir den Brandschutzhelfer sind in der Anlage 2 ,,Ablaufplan Tag" aufgefuhrt.

2.3 Mitarbeiter Haustechnik

Im Brandfall ist durch die Mitarbeiter Haustechnik die Liftungsanlage zu kontrollieren und
abzuschalten (falls dies nicht schon automatisch erfolgt ist).

Das Personal ist dariiber informiert, welche Anlagentechnik, Versorgungsleitungen sowie die Strom-
und Gasversorgung im Notfall (auf Weisung der Feuerwehr) abzuschalten sind.

Die Mitarbeiter Haustechnik besetzen im Brandfall das Backoffice der Rezeption. Befindet sich die
Brandstelle an der Rezeption ist von den Mitarbeitern Haustechnik das Haustechnikbiro zu besetzen.

2.4 Mitarbeiter Rezeption

Im Brandfall sind die Brandschutzhelfer, Haustechniker und Mitarbeiter Uber die Lautsprecheranlage
zu alarmieren (siehe auch Brandschutzordnung Teil B Punkt 8).

Sobald die Meldung Uber einen Brand in der Rezeption eingeht, werden an die dort eingesetzten
Mitarbeiter ganz besondere Anforderungen gestellt.

Um sicher und ruhig agieren zu kénnen, beachten die Mitarbeiter folgende Punkte:

. Sie haben die richtigen Rufnummern von Feuerwehr, Polizei, Krankentransport,

Rettungsdienst und Arzt griffbereit.
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« Geht die Brandmeldung durch eine meldende Person oder telefonisch ein, so lassen Sie

sich nicht durch die Nervositat des ,Meldenden® anstecken.

« Sie entnehmen ruhig den Alarmplan ,,Brand / Feuerwehr” (Anlage 2+3) und arbeiten
ihn entsprechend der Vorgaben ab. Dies gewahrleistet, dass kein wichtiger Punkt

vergessen wird.

. Die Mitarbeiter Haustechnik besetzen im Brandfall das Backoffice der Rezeption. Befindet
sich die Brandstelle an der Rezeption ist von den Mitarbeitern Haustechnik das

Haustechnikbiiro zu besetzen.

Wenn die Gaste Ihnen einen Brandfall an die Rezeption melden, nehmen Sie folgende Informationen
entgegen:

Wo brennt es? Was brennt? Wie viel brennt? Welche Gefahren? Warten auf Rickfragen?

2.5 Mitarbeiter Gastronomie / Kiche / Service

Der Kiuchenchef bzw. der Schichtleiter sind im Gefahrenfall fir das Abschalten der gesamten
elektrischen Energieversorgung (Not-Aus-Schalter) zustandig.

Die Fluchtwegtiiren im Restaurant dienen im Fall eines Brandes in der Kiiche der Entrauchung der
Kiche. Diese AuRentliren im Restaurantbereich sind bei einem Brandfall in der Kiiche sofort fur die
Entrauchung der Kiiche zu ¢ffnen. Die Turen fur die Entrauchung missen standig frei zuganglich und
nicht zugestellt sein.

Personen im Restaurantbereich, tiber den die Kiiche entraucht wird, sind ebenfalls sofort in Sicherheit
zu bringen.

2.6 Brandverhutung, vorbeugende MalRhahmen

Die Sicherheit der Gaste und Mitarbeiter hat erste Prioritét!

Wie im Teil B dieser Brandschutzordnung bereits beschrieben, ist Brandverhiitung ein Thema, dass
alle Mitarbeiter und Gaste betrifft.

Die in der Brandschutzordnung Teil B genannten Punkte sind einzuhalten - sie dienen der Sicherheit
der Géste und der Mitarbeiter.
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Die Brandschutzbeauftragten werden von den Mitarbeitern Haustechnik Collegium Glashitten sowie
Abt. GS-OS bei folgenden Aufgaben unterstutzt:

Funktionsféahigkeit und Betriebsbereitschaft der technischen Brandschutzeinrichtungen.

Regelmallige Kontrolle der Fettbeaufschlagung der Abluftkiichenkanadle und der
Dunstabzugshauben (Reinigung + Wartung).

Uberwachung des baulichen Brandschutzes bei Umbauten und Nutzungsanderungen.

Genehmigung und Uberwachung von Arbeiten mit besonderen Gefahren, z. B.

HeilRarbeiten (Fihren der Dokumentation — Heil3erlaubnisschein).
Fortschreiben der Flucht- und Rettungswegplane sowie der Feuerwehrplane.

Vorhaltung der aktuellen Plane fiir die Sicherheitseinrichtungen (Brandmeldeanlage, ELA-

Anlage, Sicherheitsbeleuchtung, Sprinkleranlage usw.).

Brandverhitung im  Bereich der Kiche, der Technikrdume und des

Regenerationsbereiches (Sauna, Schwimmbad).

Freihalten der fur die Feuerwehr vorgegebenen Feuerwehreinfahrten und Angriffsflachen.
Uberwachung und Aktualisierung der Brandschutz- und Sicherheitszeichen.

Einweisung neuer Mitarbeiter in die Brandschutzordnung.

Freihalten der Flucht- und Rettungswege.

Einweisung der Personen mit besonderen Brandschutzaufgaben.

Veranlassung und Dokumentation aller Sachkundigen- und Sachverstandigenprufungen
fur ~ Brandschutzeinrichtungen. Im Besonderen fir die Brandmeldeanlage,
Léscheinrichtungen, Rauch- und Warmeabzugsanlagen, haustechnischen Anlagen und

elektrischen Anlagen.
Regelmafige und sachkundige Prifung der mobilen und stationaren Kiichengeréate.
Erfassung und Pflege der Alarmierungsliste (autom. Telefonrufanlage und Telefonkette).

Schriftliche Anzeige von Missstanden und Mangeln, regelmafiger Bericht an die

Geschéftsleitung.

Unverziigliche Erteilung von Auftragen und Weisungen bei brandgeféhrlichen Mangein.
Dokumentation aller vorgenannten Aktivitaten.

Wochentliche Sichtprifung der Sprinkleranlage, monatlicher Funktionstest.

Monatliche Prifung der Rauch- und Feuerschutzttren.
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« Uberprifung der hinterleuchteten Fluchtweg-Sicherheitszeichen.
« Beachtung der fir den Brandschutz verbindlichen Unfallverhitungsvorschriften.

« Durchfiihrung von regelmafRigen Raumungsiibungen

2.7 Einsatzleitungen / Fachberater / Ansprechpartner

Der Brandschutzbeauftragte und die Brandschutzhelfer leiten im Brand- und Raumungsfall die
ErstmalRnahmen bis zum Eintreffen der Feuerwehr.

Sie (z. B. Brandschutzbeauftragter/Brandschutzhelfer) fungieren beim Eintreffen der Feuerwehr als
Ansprechpartner (Fachberater) fir den Einsatzleiter der Feuerwehr.

2.8 Vorbereitung fur den Einsatz der Feuerwehr

Der Brandschutzbeauftragte / Stellvertreter und seine Brandschutzhelfer sichern die Anfahrt der
Feuerwehr auf dem Grundstiick. Daflr haben sie die erforderlichen Zufahrten und Zugange zur
Brandstelle freizuhalten, einschlie@3lich der Wasserentnahmestellen und der Flachen fur die
Feuerwehr. Die vorhandenen Lageplane und notwendigen Schlissel fir die Zimmer sind
bereitzuhalten bzw. stehen uber die Schlisseltresore Forum und Villa der Feuerwehr zur Verfigung.

Losch- und Rettungsmannschaften dirfen nicht behindert werden.
Der Feuerwehr stehen tber die Schlisseltresore Forum und Villa folgende Schliissel zur Verfiigung:

« Generalschlussel (4x Forum, 1x Villa).
. Masterkarten, SchlieBsystem (8x Forum, 2x Villa).

Nach dem Feuerwehreinsatz sind alle Schliissel aus dem Feuerwehrschliisseldepot gemalR dem
Vier-Augen-Prinzip, durch die Feuerwehr und einem Mitarbeiter des Collegium Glashitten, wieder im
Feuerwehrschlisseldepot zu verschlieRen (abgestimmt mit der Brandschutzdienststelle).
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2.9 SicherheitsmalRnahmen fur Personen, Umwelt und Sachwerte

Sind in dem Gebaudekomplex Collegium Glashitten bestimmte Sachwerte zu sichern, muss dies von
der Geschaftsleitung Collegium Glashutten schriftlich festgelegt werden.

Die zu treffenden Malinahmen und die Mitarbeiter, die fir die Durchfiihrung der Mal3nahmen
vorgesehen sind, missen schriftlich fixiert sein.

2.10Nachsorge

In Zusammenarbeit mit der Feuerwehr und der Polizei ist nach einem Schadensereignis die
Schadensstelle gegen unbefugten Zutritt abzusichern. Die Geschaftsleitung Collegium Glashiitten
bzw. der Brandschutzbeauftragte fungieren als Ansprechpartner (Fachberater) fiir die Feuerwehr.

Brandschutzordnung erstellt durch:

Endrel3 Ingenieurgesellschaft mbH, Brandschutzsachversténdige Tel: +49 69 - 950 95 94-0

Interne Anderungen und Aktualisierungen: 10 / 2021 - C. Geis — Brandschutzbeauftragter
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Anlage 1 — Beauftragte Personen

Beauftragte

Brandschutzbeauftragter Herr Geis

Herr Fischer
Herr Freis
Herr Geis
Frau Herr
Brandschutzhelfer Herr Humm
Frau Neff
Herr Reuter
Herr Tomas
Frau Ufer

Sicherheitsbeauftragter Herr Humm

Herr De Leo
Herr Fischer
Herr Freis
Herr Geis
Herr Humm
Frau Neff
Herr Reuter
Ersthelfer Herr Tomas Fa. DSSD
Frau Schattauer
Herr Waldraff
Frau Rahm
Herr Nordmann
Herr Kaya

Frau Lotz

Frau Kroll

Herr Fischer
Herr Freis
Herr Geis
Herr Humm
Aufzugswarter Herr Middendorf Fa. DSSD
Herr Reuter
Herr Tomas
Frau Neff
Frau Borger
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Anlage 2 — Brandmeldung im Tagbetrieb (Ablaufplan)
Ablaufplan Tag von 07:00 — 23:00 Uhr

1. Die Brandmeldungen erfolgen automatisch tber die Brandmeldeanlage (BMA) oder telefonisch /
mandlich Uber eine ,meldende Person®.

a. Brandmeldung Uber die Brandmeldeanlage (BMA):

« autom. Alarm zur Feuerwehr,

. autom. Evakuierungsfahrt der Aufzlge,

. autom. Offnung der AuRentore (Grundstiickszufahrten),

« autom. Abschaltung der RLT-Anlagen,

. autom. Beginn der Entrauchung (RWA) im Forum (Glasdach),
. autom. Offnung der AuRenjalousien in den Seminarraumen.

« Feststellen des betroffenen Bereiches anhand des Brandmeldetableaus durch

den Mitarbeiter der Rezeption.

b. Die Brandmeldung erfolgt durch einen Gast (mundlich / telefonisch) an einen
Mitarbeiter oder an die Rezeption:

- immer zuerst einen Brandmelder betéatigen, dadurch werden die unter Punkt 1.a.
genannten Mafnahmen durch die BMA automatisch ausgefiihrt und die

Personen im Gebaude alarmiert!

2. Der Brandschutzbeauftragte / Vertreter melden sich telefonisch oder persénlich bei der Rezeption,
um die gemeldete Brandstelle zu erfahren.

3. Bei Anwesenheit des Brandschutzbeauftragten und dessen Vertreter, sollte der Vertreter
Uberprifen, welche Lage vor Ort an der Brandstelle vorhanden ist. Er gibt eine Riickmeldung an
den Brandschutzbeauftragten. Sollte sich lediglich der Brandschutzbeauftragte im Hause
befinden, wird ein Brandschutzhelfer eingeteilt, der sich von der Lage vor Ort Uberzeugt. Der
Brandschutzbeauftragte ist jederzeit an der Rezeption zu finden. Ausnahme: drohende Gefahr.

4. Die Brandschutzhelfer melden sich an der Rezeption und holen die Notfallkarten (Schlie3system)
bzw. Warnwesten und Funkgerdte. Gefahrdete Bereiche nur nach eigenem Ermessen unter
Beachtung des Eigenschutzes betreten. Die Brandschutzhelfer missen sich bei Verénderung
ihrer Position beim Brandschutzbeauftragten melden.

5. Die Brandschutzhelfer begeben sich in die ihnen zugewiesenen Stockwerke und beginnen unter
Beachtung freier Fluchtwege mit der R&umung. Jalousien in den Seminarr@umen verfiigen tber
eine Brandfallsteuerung und 6ffnen bei Auslésung der Brandmeldeanlage automatisch.

6. Bei Eintreffen der Feuerwehr erfolgt die Ubergabe der Einsatzstelle / des Gebaudes durch den
Brandschutzbeauftragten bzw. Vertreter an den Einsatzleiter der Feuerwehr.
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7. Weitere MalRnahmen erfolgen nach Maf3gaben der Feuerwehr.

8. An der Rezeption befinden sich unterhalb der Kasse zwei rote Ordner, in den Ordnern befinden
sich Notfalllisten, auf denen die zu erwartenden Gaste, die Inhouse-Gaste bzw. die abgereisten
Gaste (Achtung, diese kdnnen trotzdem noch im Hause sein) sowie auch behinderte Gaste
vermerkt sind.

9. Diese roten Ordner werden vom Brandschutzbeauftragten zur Kontrolle der anwesenden Géaste
an den Sammelstellen eingesetzt.

10. Die Reihenfolge der Leitung im Brandfall von 07:00-23:00 Uhr ist wie folgt:
Brandschutzbeauftragter, Haustechnik, Medientechnik, Rezeption/Bar.

Ab 23:00-07:00 Uhr der Nachtpfortner/Rezeptionsdienst.
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Anlage 3 — Brandmeldung im Nachtbetrieb / 1 Mitarbeiter am Empfang (Ablaufplan)
Ablaufplan Nacht von 23:00 — 07:00 Uhr

Tatigkeit / Aufgabe:

Rezeptionsdienst / Pfértner

1. Pfortner / Rezeptionsdienst, verlasst den Bereich nur fir seine Rundgange sowie im Notfall.

2. Die Brandmeldungen erfolgen automatisch tber die Brandmeldeanlage (BMA) oder telefonisch /
mundlich Uber eine ,meldende Person®.

a. Brandmeldung uUber die Brandmeldeanlage (BMA):

« autom. Alarm zur Feuerwehr,

. autom. Evakuierungsfahrt der Aufzilge,

. autom. Offnung der AuRentore (Grundstiickszufahrten),

« autom. Abschaltung der RLT-Anlagen,

« autom. Beginn der Entrauchung (RWA) im Forum (Glasdach),
. autom. Offnung der AuBenjalousien in den Seminarraumen.

Feststellen des betroffenen Bereiches anhand des Brandmeldetableaus durch den Pfortner /
Rezeptionsdienst.

b. Die Brandmeldung erfolgt durch einen Gast (mindlich / telefonisch) an einen
Mitarbeiter oder an die Rezeption:

« immer zuerst einen Brandmelder betétigen, dadurch werden die unter Punkt 1.a.
genannten MalRnahmen durch die BMA automatisch ausgeftihrt und die Personen
im Gebaude alarmiert!
3. Wenn mdglich Brandschutzhelfer oder Mitarbeiter zur Erkundung schicken.

4. Danach Uber Telefon, ggf. Notfallhandy, zusatzlich die Rettungsleitstelle anrufen mit der Meldung
Uber die Anzahl der Gaste gemanR der Gasteliste.

5. Die Information der unterstiitzenden Krafte (Rufbereitschaft) des Collegium Glashitten,
entsprechend Rufbereitschaftsliste, erfolgt wie folgt:

« automatisch durch die Brandmeldeanlage
« Uber Handy, durch den Nachtpfortner, Rezeptionsdienst

« bei Fehlalarm, Ruickruf an die Rufbereitschaft, durch den Nachtpfértner oder

Rezeptionsdienst.
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6. Wenn die Rezeption von einem Brandfall betroffen ist, wird vom Pfortner / Rezeptionsdienst die
Feuerwehreinsatzleitung Gber den Ausweich-Standort der Rezeption:

o Zufahrt Forum / Altbau Haustechnik-Biro oder - wenn nicht moglich —
« im Atrium / Neubau an der BMZ informiert.

7. Der Pfortner / Rezeptionsdienst kontrolliert, inwieweit die Aufziige im Erdgeschoss stehen und
frei sind. Bei einem Brandfall im EG steht der Lastenaufzug ,Forum® nicht im EG, sondern eine
Etage driber oder drunter.

8. Soweit sich ein gehbehinderter im Gefahrenbereich aufhalt, meldet der Pfortner /
Rezeptionsdienst dieses an den Einsatzleiter der Feuerwehr bzw. bemuiht sich um die Rettung
der Person (z. B. Brandschutzhelfer / Mitarbeiter).
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Anlage 4 Tatigkeit / Aufgabe der herbeigerufenen Rufbereitschaft Collegium
Glashutten / Personen der Telefonkette

Herr Freis 0151/57125202

Herr Nordmann 0151/40630063
Herr Tomas 0151/57125207

Herr Reuter 0151/57125201

Frau Heesch 0151/57125203
Herr Nordmann 0151/40630063

Frau Berberich 0151/57125205

Herr Tomas 0151/57125207
Frau Heesch 0151/57125203

Tatigkeit / Aufgabe: Rufbereitschaft Collegium Glashiitten

. Die eingetroffene Rufbereitschaft Collegium Glashitten prift das Ereignis vor Ort, nach

eigenem Ermessen.
« Gastezahlung, Vermisstenmeldung, Hotelquartiere suchen.

« Ggf. sind die Bereiche um die Brandstelle abzusperren.
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Anlage 5: Heil3erlaubnisschein

Erlaubnisschein fiir feuergefahrliche Arbeiten

wie

0 Loten 0 Auftauen 0 HeiBklebearbeiten

0 SchweiBen, Schneiden und verwandte Verfahren (SchweiBerlaubnis nach § 30, BGV D 1)
[ Trennschleifen

0

Copyright by Vds Schadenverhiitung Verlag, Amsterdamer Str. 174, D-50735 Koln, Fax: 0221-77 66 109

VdS 2036 : 2001-01 (03)

1 Arbeitsort / -stelle
Br??: -ée:plossmn;rh Réaumliche Ausdehnung um die Arbeitsstelle:
gefahrdeter Bereich | ymkreis (Radius) von ...... m, Hohe von ...... m, Tiefe von ...... m
2 Arbeitsauftrag Auszufiihren von (Name):
(z.B. Trager abtrennen)
Arbeitsverfahren
3 SicherheitsmaBnah bei Brandgefah
3a Beseitigung der T Entfernen beweglicher brennbarer Stoffe und Gegensténde — ggf. | Name:
Brandgefahr auch Staubablagerungen
7 Entfernen von Wand- und Deckenverkleidungen, soweit sie brenn-
bare Stoffe abdecken oder verdecken oder selbst brennbar sind. | —— 78—
7 Abdecken ortsfester brennbarer Stoffe und Gegenstande (z.B. Ausgefiihrt;
Holzbalken, -wénde, -fuBbdden, -gegenstande, Kunststoffteile) mit
geeigneten Mitteln und ggf. deren Anfeuchten
71 Abdichten von Offnungen (z.B. Fugen, Ritzen, Mauerdurch- {Unterschrify
briichen, Rohréffnungen, Rinnen, Kamine, Schachte zu benach-
barten Bereichen mittels Lehm, Gips, Mortel, feuchte Erde usw.)
9
3b | Bereitstellung von |7 Feuerloscher mit T Wasser T Pulver TCO, 0 Name:
Loschmitteln 7 Ldschdecken
7 angeschlossener Wasserschlauch ———
& X Ausgefiihrt:
T wassergefiillter Eimer
7 Benachrichtigen der Feuerwehr
o {Unterschrift)
3c | Brandposten 7 wihrend der feuergefahrlichen Arbeiten Names
3d Brandwache T nach Abschluss der feuergeféahrlichen Arbeiten
Dauer: Stunde/n Name:
4 Sicherheit Bnah bei Explosi fah
4a Beseitgung der T Entfernen samtlicher explosionsfahiger Stoffe und Gegenstande — | name:
Explosionsgefahr auch Staubablagerungen und Behélter mit geféhrlichem Inhalt *
oder mit dessen Resten
T Explosionsgefahr in Rohrleitungen beseitigen i
7 Abdichten von ortsfesten Behéltern, Apparaten oder Rohrleitungen,| Ausgefihrt:
die brennbare Fliissigkeiten, Gase oder Stdube enthalten oder ent-
halten haben, ggf. in Verbindung mit lufttechnischen MaBnahmen
T Durchfiihren lufttechnischer MaBnahmen nach EX-RL in Verbin- —
dung mit messtechnischer Uberwachung (Unterschrift)
71 Aufstellen von Gaswarngeréaten
~
4b | Uberwachung 7 Uberwachen der SicherheitsmaBnahmen auf Wirksamkeit
Name:
4¢c | Aufhebung der nach Abschluss der feuergefahrlichen Arbeiten
SicherheitsmaB-
nahmen nach Stunde/n Name:
5 Alamierung Standort des nachstgelegenen
Brandmelders
Telefons
Feuerwehr Ruf-Nr.
6 Auftraggeber Die MaBnahmen nach 3 und 4 tragen den durch die ortlichen Verhélitnisse
Unternehmer (Auftraggeber) entstehenden Gefahren Rechnung.
Datum L ift des oder dessen nach § 8 Abs. 2 ArbSchG
7 Ausfiihrender Unternehmer Die Arbeiten nach 2 diirfen erst begonnen werden, wenn die Kenntnisnahme des

(Auftragnehmer) SicherheitsmaBnahmen nach 3a-3c und/oder 4a, 4b durchgefiihrt ~ Ausfuhrenden nach 2
sind.
Datum Unterschrift des Unternehmers oder seiner B Unterschrift

Bild 1: SchweiRerlaubnisschein
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